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1. PREFACE 
Caméra IP VisionCam HEDEN en version filaire ou Wifi. Ce produit dispose des fonctionnalités suivantes :  

 Surveiller et enregistrer les mouvements dans une pièce  
 Enregistrer en continu ou d®clencher un enregistrement lorsquôun mouvement est d®tect®  

 Mouvement motorisé vertical et horizontal  
 Ecouter et diffuser du son  

 Possibilit® de pivoter lôimage de cam®ra (si celle-ci est fixée au plafond par exemple)  
 Visualiser lôimage ¨ distance par une simple connexion internet  

 Connexion de 1 à 9 caméras (dans le même réseau local ou dans différents réseaux)  
 Recevoir un email en cas dôintrusion  

 Vision nocturne grâce aux LED infrarouge 
 La visualisation à distance des images prises Internet à haut débit.  

 
Caractéristique : 
-une caméra IP motorisée (rotation horizontale : 300°  / rotation verticale : 70°)  
-une antenne (uniquement pour la version wifi)  

-un adaptateur secteur  

-un câble réseau de 1,50m, rétractable, avec 1 prise RJ45 de chaque côté  

 

2. BRANCHEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir Figure 1  

1. Branchez le c©ble r®seau, un c¹t® sur la prise r®seau (nÁ2) de la cam®ra IP et lôautre c¹t® sur celle de 
votre routeur (ou de votre switch qui est relié à votre PC et à votre routeur).  

2. Ne pas brancher directement le câble sur votre PC.  

3. Mettez la caméra IP sous tension en branchant lôadaptateur (nÁ5 avec une sortie de 5 V) sur une prise 
murale.  

4. Branchez lôantenne (nÁ1 uniquement pour la version wifi)  
 

Figure 1 
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3.  CONFIGURATION DE LA CAMERA «  IP  »  FILAIRE  

 

 
Etape 1  : 

Double cliquez sur lôic¹ne qui se trouve sur le bureau de votre PC.  

Vous obtenez la figure 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez la ligne Anonymous.  

Cliquez le bouton droit de votre 
souris et sélectionnez 

Network  Configuration comme sur la 
figure 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous obtenez la figure 9.  

 
 

 

 

Cochez la case « Obtain IP from DHCP server ».  

Cliquez sur OK (voir la figure 10)  

 

Figure 8  

Figure 9  

Figure 7  
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Remarque Après avoir cliqué sur OK, la ligne Anonymous de la 
figure 8 disparaît pendant environ 20 secondes puis réapparaît.  

Cette manipulation vous permet dôavoir la m°me adresse IP que votre 
réseau.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous vous conseillons de changer les trois derniers chiffres dans la case 
IP Address (par exemple : ici 105)  

Pour notre cas : 192.168.1.105 
 ou : 192.168.1.106 etc é 
 
et de modifier le nombre dans la case Http Port (exemple : 80) comme 
sur la figure 11 
 
 

 
 

 
 
Cliquez sur OK pour valider 
Après avoir cliqué sur OK, attendez environ 20 secondes pour obtenir la figure 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notez bien lôadresse de la figure 12 (ex : http://192.168.1.105) vous en aurez besoin pour lô®tape suivante 

Figure 10  

 

 

Figure 12  

Figure 11  
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Etape 2 : Connectez vous ¨ Internet. Entrez lôadresse http que vous avez noté précédemment (voir figure 13)  

(soit : http://192.168.1.105:80   ou http://192.168.1.106:80   pour la 2em caméra par exemple) 

 
 

 
 
 

Vous obtenez la figure 14 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dans la case Nom dôutilisateur, tapez çadmin » (pas de mot de passe).  

Cliquez sur OK.  
 
 
Vous obtenez alors la figure 15 (en anglais par défaut)  
 
Sélection z votre langue (French pour « français) et vous obtenez la figure ci dessous  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur Se connecter  (en dessous de Mode ActiveX (pour Internet Explorer))  

Nous conseillons fortement lôutilisation dôInternet Explorer afin dôacc®der à toutes les fonctionnalités 
de la caméra IP  
 
 

Votre caméra est désormais activée. 
 
 
 

Figure 13  

Figure 14  

 

Figure 15  

 

 

http://192.168.1.105/
http://192.168.1.106/
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Vous obtenez alors le tableau de bord de la figure 16  
qui vous montre lôimage que votre caméra est en train de filmer.  

 
 
 

 

 

Si votre image ne sôaffiche 
pas (sous Internet Explorer), il peut 

être nécessaire de régler les 
paramétrages de lôActive X  

comme suit :  

Sous Internet Explorer,  
 
 cliquez dans le menu supérieur sur « 
Outils / Options Internet »  
et modifiez les paramètres de sécurité.  
 
 

 

Etape 3 : 

Configuration de votre caméra IP. 
Cliquez sur Pour administrateur en bas ¨ droite de lô®cran (voir figure 16) 
 
Vous obtenez la figure 17. 

 
 

Figure 16  

Figure 17  
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 Cliquez sur Réglage surnom . Vous obtenez la figure 18.  

  

 

 

 

Inscrivez, par exemple, camera1 à la place de Anonyme.  

Cliquer sur Soumettre pour valider.  
 
Vous obtenez la figure 19.  
 

 

  

 

Une fois que vous avez nommé votre caméra, cliquez sur Retour (voir figure 17)  

A partir de maintenant, vous  avez la possibilité de rajouter une ou plusieurs caméras IP en mode filaire 

 
 (voir ensuite chapitre suivant pour la configuration en mode wifi).  

 

4. CONFIGURATION DE LA CAMERA « IP » VERSION WIFI 
Pour  effectuer cette procédure, vous devez posséder un routeur ADSL Wifi.  

Vous pouvez installer la première cam®ra en Wifi ou g®rer jusquô¨ neuf cam®ras wifi à condition que la première 

caméra ait été configurée en mode filaire.  

Une fois que vous avez configuré votre caméra en mode filaire, vous pouvez installer une caméra en mode Wifi.  

Voici la marche à suivre :  

Etape 1 : Installez la caméra en mode filaire, pour cela suivez les instructions vu précédemment. 

Etape 2 : Branchez lôantenne (voir figure 1) 

Etape 3 : A partir de la figure 16, cliquez sur Pour  administrateur .  

 
 
Cliquez sur Réglages réseau Lan sans fil.         Vous obtenez la figure 21 

 

 

Figure 18  

Figure 19  

Vous  obtenez la figure 20.  
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Cliquez 2 à 3 fois sur Recherche.  

La caméra IP recherche le réseau Wifi dans lôenvironnement et elle indique le nombre de r®seaux Wifi 

disponibles dans la case Liste réseau sans fil  (voir la figure 22).  

  
 

 Sélectionnez le nom de votre routeur ADSL Wifi dans la case Liste réseau sans fil.  

 (ici vous devez chercher «  DeschauxMC  »  

 Cochez la case Utilisation du réseau Lan sans fil.  

 La ligne Cryptage Sélectionner le mode de cryptage WPA2.  

 Dans la case Clé partagée, entrez la clé du routeur ADSL wifi (Ici  : 999666555B  ) 
 

 Une fois que la caméra IP est configurée correctement en mode filaire, pour passer en mode Wifi:  
 

Cliquez sur Soumettre.  
Attendre environ 30 secondes é La phrase suivante appara´t ¨ lô®cran : çLôappareil red®marre. Ne lô®teignez pas. 

Merci de patienter é è Un compte ¨ rebours se déclenche (ne pas débrancher les câbles pendant ce temps)  

Une fois le compte à rebours terminé :  
 Débranchez le câble réseau.  

 Mettez hors tension la cam®ra IP en d®branchant lôadaptateur.  

 Rebranchez lôadaptateur.  

 Attendez environ 30 secondes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21  

Figure 2 2  

Votre caméra doit être installée en mode Wifi.  
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Vérification de votre connexion refaire Etape 2  :   figure 13  

: Connectez vous ¨ Internet. Entrez lôadresse http que vous avez noté précédemment (voir figure 13)  
(soit : http://192.168.1.10 5  ou http://192.168.1.106   pour la 2em caméra par exemple) 
 

Nota : Déplacez votre caméra dans une zone de portabilité du wifi pour capturer des vidéos. 

 

En cliquant sur Pour opérateur , vous avez accès au tableau de bord de la figure 50.  

Vous pouvez ainsi r®gler et faire pivoter votre cam®ra ¨ lôaide des différentes fonctions expliquées ci-dessous :  

5. UTILISATION DES FONCTIONNALITES DE LA CAMERA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN cliquant sur Pour visiteur , vous avez accès au tableau de bord de la figure 51  
 

 

Figure 50  

 

Figure 51  

http://192.168.1.105/
http://192.168.1.106/
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-En cliquant sur Pour  administrateur , vous avez accès au tableau de bord de la figure 20 .  

Le menu qui se trouve ¨ droite de lô®cran (voir figure 52) vous permet dôavoir certaines fonctions pratiques 
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Possibilité de sauvegarde de la configuration actuelle  :  

 
 


