
    ETUDE ACOUSTIQUE 
C.1
Calcul du niveau globale de la pièce :
	Calculez le Niveau sonore global de ces relevés effectués dans une pièce.

	Octaves: (fréq. Hz)
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000

	L (dB)
	62 dB
	68 dB
	71 dB
	72 dB
	57 dB
	55 dB

	Pond (A)
	-16,1
	-8,6
	-5
	0
	1
	1

	Emiss. Pond. (dBA)
	45,9 dBA
	59,4 dBA
	66,0 dBA
	72,0 dBA
	58,0 dBA
	56,0 dBA

	Niv. Global (dBA)
	73,38 dBA

	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.emf]Eléments de la Pièce

Parois & Ouvertures

Nomenclature a

S (m²)

S*

a

Murs extérieurs de façade contre plaqué

0,35 21,480 7,518

Cloisons (plâtre peint)

0,02 19,960 0,399

Porte extérieure (Double vitrage)

0,18 1,890 0,340

Portes intérieures (simple vitrage)

0,03 5,880 0,176

Fenêtres (Double vitrage)

0,18 5,440 0,979

Plafond (Permacoustic.)

0,65 27,367 17,789

Sol (dalles thermoplastiques)

0,04 27,367 1,095

A (m²)

V (m³)

Tr (s)

Conformité à la N.R.A.

0,420

La salle est conforme car Tr<0,5s.

Temps de Réverbération

73,89

500 Hz

Fréquence d'étude

28,296

C.2
Temps ou Durée de Réverbération.
C.3
Rôle prépondérant des éléments de la salle :
	Eléments de la pièce
	Isolation thermique
	Isolation phonique
	Correction acoustique

	Plâtre peint
	X
	X
	0

	Faux-plafond permacoustic
	X
	0
	XX

	Double vitrage sur chassis
	X
	XX
	X

	Panneau en contreplaqué
	0
	0
	XX

	Isolant  VB3 (laine minérale)
	XX
	X
	X

	Béton de granulats lourds
	0
	X
	0

	Dalles thermoplastiques
	0
	0
	0


Pour chaque élément du tableau, on notera dans chaque colonne son influence (rôle) en ajoutant 

· Pas d’influence
0
· Bon comportement (bonne influence)
X
· Très bon comportement (très bonne influence)
XX
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[image: image2.emf]Eléments de la Pièce

Parois & Ouvertures

Nomenclature a

S (m²)

S*

a

Murs extérieurs de façade contre plaqué

0,35 21,480 7,518

Cloisons (plâtre peint)

0,02 19,960 0,399

Porte extérieure (Double vitrage)

0,18 1,890 0,340

Portes intérieures (simple vitrage)

0,03 5,880 0,176

Fenêtres (Double vitrage)

0,18 5,440 0,979

Plafond (Permacoustic.)

0,65 27,367 17,789

Sol (dalles thermoplastiques)

0,04 27,367 1,095

A (m²)

V (m³)

Tr (s)

Conformité à la N.R.A.

0,420

La salle est conforme car Tr<0,5s.

Temps de Réverbération

73,89

500 Hz

Fréquence d'étude

28,296
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		Temps de Réverbération

		Eléments de la Pièce		Fréquence d'étude

		Parois & Ouvertures		500 Hz

		Nomenclature		a		S (m²)		S*a

		Murs extérieurs de façade contre plaqué		0.35		21.480		7.518

		Cloisons (plâtre peint)		0.02		19.960		0.399

		Porte extérieure (Double vitrage)		0.18		1.890		0.340

		Portes intérieures (simple vitrage)		0.03		5.880		0.176

		Fenêtres (Double vitrage)		0.18		5.440		0.979

		Plafond (Permacoustic.)		0.65		27.367		17.789

		Sol (dalles thermoplastiques)		0.04		27.367		1.095

		A (m²)		28.296

		V (m³)		73.89

		Tr (s)		0.420

		Conformité à la N.R.A.		La salle est conforme car Tr<0,5s.
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